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Le linee moderne e leggere caratterizzano il design minimale 
della seduta HOST, che combinato alla tecnologia della rete, 
lascia spazio a una silhouette attraente, a componenti 
ergonomici performanti. Ideale per ambienti dinamici e moderni, 
per sale riunioni e conferenze.  

Era CSE02 - CSE01 / WOLIN 7050.31 - 7050.03 
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Era CSE21

Era CSE03 
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Era CSE02 - CSE21 



Sedia collettività / visitatore

Sedia ideale per sale conferenze, come visitatore o attesa, impilabile. La cornice esterna dello schienale con 
braccioli integrati e la cornice interna per rete sono realizzate in nylon nero o bianco con fibra di vetro. Il coprisedile in 
polipropilene nero o bianco con imbottitura in poliuretano flessibile schiumato a freddo è posto su telaio slitta o a 4 gambe 
cromato. A richiesta telaio verniciato nero. La versione girevole su basamento in polipropilene piramidale bianco o nero e 
versione su gas con basamento alluminio lucido, nylon nero o bianco su ruote.

UNI EN 16139  /  Omologazione classe 1IM* in corso   /  Garanzia: 5 ANNI 

Consultare la cartella dei materiali per la gamma colori tessuti, pelle ed ecopelle.
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rivestimento

tessuto
Mirage*
15 colori
Cat. G

tessuto
Era
15 colori
Cat. S

tessuto
Jet
15 colori
Cat. F

tessuto
Ikon
14 colori
Cat. Top

tessuto
Gorgeous
15 colori
Cat. Extra

tessuto
Wolin
9 colori
Cat. Extra

ecopelle
Cube
15 colori
Cat. G

ecopelle
Planet*
15 colori
Cat. F

tessuto
Blazer
12 colori
Cat. Extra

pelle
Polo
15 colori
Cat. Fiesta

pelle
Fiesta
9 colori

pelle
Nuvola
6 colori

tessuto
Hestan
6 colori
Cat. Extra

struttura

polipropilene

base: cromata / alluminio lucido / polipropilene nero / polipropilene bianco

telaio slitta c/schienale rete telaio 4 gambe c/schienale rete

tessuto
One
15 colori
Cat. G
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